
Impermeabilización depósito de ATLL
Can Llong.  Sabadell
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Botament EF 500

MC-INJEKT GL 95 TX

NAFUFILL BC,

MC-RIM PW 201

ZENTRIFIX KMH

PRIMER EPw-1070

DESMOPOL

TECNOFLOOR Tw-3040

PROPIEDAD:
ATLL

DIRECCIÓN DE OBRA:

Sabadell

APLICADOR ESPECIALISTA: 

Neoproof Soluciones Integrales, SL

SISTEMA: 

DURACIÓN DE LA OBRA:
 Enero 2021 - Julio 2021
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El pasado año ATLL, concesionaria de la gestión y explotación

del Depósito de Can Llong ubicado en Sabadell, sacó   a

concurso la rehabilitación de dicho depósito. 

El objeto del proyecto ha sido la rehabilitación integral del

sistema de impermeabilización del depósito para garantizar la

estanqueidad y corregir las fugas existentes. 

Este concurso fue ganado por la empresa de construcción 

 COMSA, y ésta ha confiado en NEOPROOF como aplicador

homologado de las soluciones prescritas en proyecto. 

El sistema utilizado en la impermeabilización han sido los

siguientes:  Botament EF 500, MC-INJEKT GL 95 TX, NAFUFILL

BC, MC-RIM PW 201, ZENTRIFIX KMH de los  fabricantes MC-
Bauchemie y  poliuretano Tecnopol.

Se han impermeabilizado un total de 19.000 m2 y tratamiento

de juntas de aproximadamente 10.000 m2.
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Cubierta Acceso interior del depósito

Interior del depósito Interior del depósito

Galería de imágenes estado inicial

Entrada al recinto
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Galería de imágenes finalización de trabajos


